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MICROFIT ¢ un bracket che coniuga economicita e solidita. La realizzazione di MIM7in un unico pezzo
permette di avere un prodotto resistente e ben proporzionato, mentre la tecnologia CNC per la fresatura
dello slot, ne assicura la precisione per un migliore controllo dei movimenti dentari. Le ulteriori caratteristiche
di basso profilo, gancio a palla integrato e basetta anatomica rendono questo prodotto imbattibile per
ergonomicita, comfort e prestazioni.

Caratteristiche:

v Torque in base per una precisa trasmissione delle
forze sul dente;

v InfOut proporzionati per garantire una perfetta
finitura del caso;

v Spigoli arrotondati per un migliore comfort del
paziente;

v Sistema di riconoscimento permanente;

¥ Scribe line centrale per avere maggiori punti di
riferimento nella fase di posizionamento ed evitare
allineamenti non corretti dell'attacco;

v Slot squadrato e preciso per un perfetto controllo del
torque;

v Superficie dello slot liscia per ridurre la frizione
dell'arco al suo interno.
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Tecniche Disponibili
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B30-05CCVW | B30-17CCDW | B30-17CCVW | Confezione in Kit singolo senza gancio
B30-05CCVH | B30-17CCDH | B30-17CCVH Confezione in Kit singolo con gancio su 3/4/5
B30-05AAVW | B30-17AADW | B30-17AAVW | Confezione in box multiplo da 5 Kit senza gancio
B30-05AAVH | B30-17AADH | B30-17AAVH Confezione in box multiplo da 5 Kit con gancio su 3/4/5
§ B30-05BBVW | B30-17BBDW | B30-17BBVW | Confezione in box multiplo da 10 Kit senza gancio
B B30-05BBVH | B30-17BBDH | B30-17BBVH Confezione in box multiplo da 10 Kit con gancio su 3/4/5
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